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DESCRIZIONE DEL SISTEMA
1.3 Dimensioni e pesi

1.3.1 Dimensioni e pesi unità esterna
Fare riferimento al manuale della PdC.

Figura 1.9 

1.3.2 Dimensioni e pesi unità interna
Fare riferimento al manuale della caldaia.

Figura 1.10 

1.3.3 Dimensioni e pesi Easy Hybrid
Dimensioni: H x L x P = 546 x 340 x 180; 
Peso: 26,5 kg.

Figura 1.11 

H

L

P

1.3.4 Dimensioni e pesi Kit Easy 
Hybrid

Dimensioni: H x L x P = 630 x 400 x 250;

Figura 1.12 
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L
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DESCRIZIONE DEL SISTEMA
2 DIMENSIONAMENTO IMPIANTO

Per il dimensionamento dei tubi dell’impianto fare riferimento ai grafi ci seguenti, che rappre-
sentano la prevalenza residua al netto delle perdite di carico del Modulo Ibrido, disponibile 
per vincere le perdite dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento e dei tubi di collegamen-
to dell’unità esterna.
Si raccomanda di minimizzare la distanza tra unità esterna ed interna.
È possibile installare un circolatore supplementare qualora quello della pompa di calore 
risultasse insuffi ciente.
Per i collegamenti elettrici consultare il paragrafo "COLLEGAMENTI ELETTRICI" pag. 20.

In caso di installazione di valvole termostatiche su tutti i terminali o di valvo-
le di zona, prevedere un by pass che assicuri la minima portata di funziona-
mento.

2.1 Prevalenze
Il pressostato differenziale essendo lo stesso per entrambi i modelli (25 mbar), interviene nel 
campo 450-600 l/h, in funzione del tipo e della dimensione dell’impianto a valle della PdC.

Funzionamento invernale A7/W35
06 08 10

Lato impianto
Portata acqua impianto m3/h 1,06 1,45 1,17
Prevalenza utile mca 5,20 4,80 5,50
Potenza assorbita pompa kW 0,06 0,06 0,06

Funzionamento estivo A35/W18
06 08 10

Lato impianto
Portata acqua impianto m3/h 1,39 1,83 2,17
Prevalenza utile mca 5,60 4,00 3,40

Pressione disponibile
Le curve indicate tengono conto delle perdite di carico attribuibili all’unità interna.
In questo modo è necessario calcolare e confrontare, con la curva di riferimento (vedi grafi -
ci), esclusivamente le perdite di carico dell’intero circuito per verifi care che l’installazione sia 
stata effettuata correttamente.
È possibile installare un circolatore supplementare qualora quello del modulo risultasse in-
suffi ciente.
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Figura 2.1
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2.2 Limiti di funzionamento in modalità pompa di calore (PdC)
Il sistema è stato progettato per funzionare in un determinato range di temperature e a una 
specifi ca temperatura di mandata massima, nei grafi ci (Figura 2.2) sono rappresentati tali 
limiti.
Questi limiti valgono per il funzionamento in riscaldamento o raffrescamento.
Il sanitario viene sempre soddisfatto in ogni condizione di temperatura esterna.

Figura 2.2  

Limiti di funzionamento modalità PdC
in fase raffrescamento
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3 INSTALLAZIONE

3.1 UNITÀ ESTERNA

3.1.1 Movimentazione con imballo
La macchina viene fornita su pallet in legno 
protetta da imballo in cartone.

Utilizzare dei distanziali per non 
danneggiare la macchina.

La macchina viene fornita con 
gli antivibranti già montati, mo-
vimentare l’unità con cautela 
per evitare di danneggiarli.

Durante la movimentazione è 
vietato superare l’inclinazione 
massima consentita di 30°.

Figura 3.1

30°

Sollevamento con forche
• Inserire le forche dal fi anco per non dan-

neggiare la pannellatura.

Figura 3.2

Sollevamento con gru
• Posizionare le cinghie di sollevamento 

come indicato in fi gura.

Figura 3.3
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3.1.2 Verifi ca dell’imballo
Prima di accettare la consegna controllare 
che:
• la macchina non abbia subito danni nel 

trasporto;
• il materiale consegnato corrisponda a 

quanto indicato sul documento di traspor-
to confrontando i dati con la targa imballo.

In caso di danni o anomalie:
• annotare immediatamente sul documento 

di trasporto il danno riscontrato e riportare 
la dicitura: “Ritiro con riserva per evidenti 
ammanchi/danni da trasporto”;

• contestare via e-mail PEC e con racco-
mandata A.R. al vettore e al fornitore.

3.1.3 Contenuto imballo
A corredo vengono forniti:
• Pompa di calore
• Documentazione tecnica

Conservare il manuale in luogo 
asciutto, per evitare il deteriora-
mento, per almeno 10 anni per 
eventuali riferimenti futuri.

Figura 3.4 

Istru
zioni Originali

inve

Pompa di Calore Reversibile con tecnologia 

rter

IT

Rev. 0.0

Manuale uso e manutenzione

Per tutte le avvertenze e le modalità di in-
stallazione consultare il manuale uso e ma-
nutenzione della pompa di calore.

3.2 UNITÀ INTERNA

3.2.1 Easy Hybrid
Il kit viene fornito su pallet in legno protetto 
da imballo in cartone.
A corredo vengono forniti:
• Accumulo / separatore 20 l (1x)
• Riduzione G1'M - G3/4'M (2x)
• Valvola di sfi ato (1x)
• Rubinetto di scarico (1x)
• Documentazione tecnica

Figura 3.5

210

15090
83

55

Ø13

3.2.2  Kit allacciamento Easy Hybrid 
collettore (opzionale)

È obbligatorio l'utilizzo del KIT BOX 
EASY HYBRID se si utilizzano i KIT 
IDRAULICI.

Vedi "Schema impianto soluzione A: ibrido 
con riscaldamento monozona" pag. 7.

Il circolatore della PdC spinge l'acqua di-
rettamente verso l'impianto (la temperatura 
massima di mandata consentita è di 65°C). 
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Il ritorno viene collegato direttamente alla 
PdC attraverso un tubo esterno all'HYBRID 
KIT.

A corredo vengono forniti:
• rubinetti intercettazione impianto (4x)
• tubo 90° (2x)
• tubo sagomato ritorno circuito (1x)
• girelli G1' (2x)
• tappi G1' (2x)
• guarnizioni G1' (4x)

Figura 3.6

Figura 3.7

Ritorno
alla caldaiaMandata

dalla caldaia

Alla PdC

Dalla PdC

Tappo

Figura 3.8

Ritorno
dall’impianto

Mandata
all’impianto

Tappo

Figura 3.9

Dall'impianto

All'impianto

3.2.3  Kit allacciamento Easy Hybrid 
disgiuntore (opzionale)

È obbligatorio l'utilizzo del KIT BOX 
EASY HYBRID se si utilizzano i KIT 
IDRAULICI.

Vedi "Schema impianto soluzione B: 
ibrido con riscaldamento monozona con 
gruppo di rilancio" pag. 8 e "Schema 
impianto soluzione C: ibrido con riscal-
damento radiante e climatizzazione a fan 
coil estiva" pag. 9.

Il kit crea una separazione tra la circolazio-
ne dei due generatori e quella dell'impianto.
A valle del Easy Hybrid deve esserci una 
pompa di rilancio verso l'impianto.
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A corredo vengono forniti:
• rubinetti intercettazione impianto (4x)
• tubo 90° (4x)
• girelli G1' (4x)
• guarnizioni G1' (4x)

Figura 3.10

Figura 3.11

Ritorno
alla caldaiaMandata

dalla caldaia

Dalla PdC

Alla PdC

Figura 3.12

Mandata
all’impianto

Ritorno
dall’impianto

Figura 3.13

All'impianto

Dall'impianto

3.2.4 Kit box Easy Hybrid (opzionale)
Obbligatorio per l'installazione dei "Kit al-
lacciamento Easy Hybrid collettore (opzio-
nale)" pag. 15 e "Kit allacciamento Easy 
Hybrid disgiuntore (opzionale)" pag. 16.

A corredo vengono forniti:
• telaio supporto accumulo (1x)
• frontale a "C" verniciato bianco (1x)
• set bullone e dado per montaggio accu-

mulo sul telaio (2x)

Figura 3.14



- 18 -

IN
ST

A
LL

A
ZI

O
N

E

INSTALLAZIONE
Sequenza di installazione

Figura 3.15

370 55
55

480
90

90

Dalla PdC

Alla PdC

Mandata
all’impianto

Ritorno
dall’impianto

MAX. Ø6
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Con "Kit allacciamento Easy Hybrid collettore (opzionale)" pag. 15

Figura 3.16

Con "Kit allacciamento Easy Hybrid disgiuntore (opzionale)" pag. 16

Figura 3.17
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4  COLLEGAMENTI ELETTRICI
4.2.1 Schema impianto soluzione A: ibrido con riscaldamento monozona

Figura 4.1
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4.2.2 Schema impianto soluzione B - C: ibrido con riscaldamento monozona - due 
zone

Figura 4.2
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4.2.3 Schema impianto soluzione D: ibrido con riscaldamento monozona e produ-

zione di ACS con PdC in preriscaldo a caldaia

Figura 4.3

M
or

s.
 U

te
nt

e 
4/

5 
- 2

 x
 0

,5
m

m
² 

M
or

s.
 U

te
nt

e 
8/

9 
- 2

 x
 0

,5
m

m
²

M
or

s.
 U

te
nt

e 
1/

3 
- 2

 x
 0

,5
m

m
²

M
or

s.
 U

te
nt

e 
L/

PE
/N

Ca
vo

: 3
G

2,
5m

m
²

(V
er

ific
ar

e 
di

m
en

sio
na

m
en

to
ca

vo
 c

om
e 

in
di

ca
to

 n
el

 lib
re

tto
)

Cavo
alimentazione
3G0,75mm²

M
or

se
tti

 L
/N

2x
0,

5m
m

²

M
or

se
tti

 L
/N

2x
0,

5m
m

²

E/I
Morsetti C/NO
2x0,5mm²

Mors. X5B 1/2
2 x 0,5mm²

Cavo TA/OT
Mors. X5A 1/2

2 x 0,5mm²

Mors. Utente 6/7
2 x 0,5mm²

Mors. Utente 12/13 - 2 x 0,5mm²



- 22 -

U
SO

ISTRUZIONI PER L’USO
5 IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA EASY HYBRID

5.1 Pannello comandi
Signifi cato/funzioni dei pulsanti presenti nelle interfacce.

Figura 5.1 

ii/ii/ii
ii:ii

 SET2

28.5“ C
OFFbyALRM

1   

2   

3   4   

5   

6   

7   

Legenda

1 Allarmi
Si illumina in presenza di stati di allarme.
Premere sul pulsante per visualizzare il tipo di allarme o per 
effettuare il reset.

2 Programmazione Permette di accedere alle pagine di programmazione o di con-
sultare i parametri.

3 ESC Permette di uscire dalle pagine di programmazione.

4 Freccia in basso Sposta il cursore lampeggiante alla pagina successiva o decre-
menta il valore da modifi care.

5 ENTER Per confermare ed entrare all’interno del parametro da modifi -
care.

6 Freccia in alto Sposta il cursore lampeggiante alla pagina precedente o incre-
menta il valore da modifi care.

7 Display Visualizzazione delle informazioni.
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5.2 Caratteristiche generali LCD
Di serie la PdC ha come interfaccia locale il seguente display:

Figura 5.2

ii/ii/ii
ii:ii

 SET2

28.5“ C
OFFbyALRM

8   

9   

10   

11   12   

13   

14   

15   16   17   18   

Legenda

8

Attivazione setpoint 2 e/o resistenza Boost.
Il setpoint 2 è attivo e i numeri della temperatura di riferimento sono in 
negativo.
La resistenza ACS è attiva.

La resistenza ACS e il setpoint 2 sono attivi.

9

Modalità di funzionamento (riscaldamento, raffrescamento e sanitario).

Funzionamento in modalità produzione sanitaria.

Funzionamento in modalità riscaldamento impianto.

Funzionamento in modalità raffrescamento impianto.

Funzionamento in priorità sanitaria in modalità riscaldamento.

Funzionamento in priorità sanitaria in modalità raffrescamento.

Funzione sbrinamento attiva.

Funzione sgocciolamento attiva.

Valvola sbrinamento gas caldo aperta (funzione non presente per questo 
modello).

10 Programma attivo.

11 Informazioni di funzionamento.
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12

Menù di scelta rapida.

Menù ON-OFF Unità.

Menù impostazione setpoint e attivazione setpoint 2.

Menù cambio modalità funzionamento: riscaldamento, raffrescamento e 
solo sanitario.

Visualizzazione informazioni unità.

13

Temperatura di riferimento (Sanitaria o Ingresso acqua impianto.

Visualizzazione standard: è attivo il setpoint standard.

Visualizzazione in negativo: è attivo il setpoint 2.

14 Data e ora.

15 Compressore attivo con barra velocità.

16 Circolatore sanitario con barra velocità.

17 Circolatore Impianto con barra velocità.

18 Ventilatore/i con barra velocità.
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5.3 Messa in servizio
Per l'accensione, le eventuali programma-
zioni e lo spegnimento della caldaia e della 
PdC vedere i relativi manuali forniti a cor-
redo.

La PdC è confi gurata in modalità stand-
alone ed è impostata per il funzionamento 
con temperatura caldo freddo a punto fi sso:
• Sanitario 10°C
• Riscaldamento 45°C
• Raffrescamento 15°C.

Per abilitare il sistema Easy Hybrid, a par-
tire dalla condizione di fornitura (versione 
stand-alone) è necessario procedere come 
di seguito descritto.

5.3.1  Inserimento password utente
Per entrare in "modalità programmazione", 
procedere come di seguito descritto.
• Premere il tasto 2 in Figura 5.1.

Figura 5.3   

0000

Login

Insert password:

• Inserire la password utente premendo i 
tasti 4 o 6 e confermando con il tasto 5 
(Figura 5.1).

Figura 5.4   

1234

Login

Insert password:

5.3.2 Abilitazione sistema ibrido
Una volta inserita la password (vedere "In-
serimento password utente" a pag. 25) vi 
troverete nella schermata seguente.

Figura 5.5   

1/10Main menù

A. Regulation

B. EEV

C. Compressors

• Con i tasti 4 o 6 scorrere i menù fi no alla 
voce "D. Heater” e confermare con il tasto 
2 (Figura 5.1) per entrare nel menù.

Figura 5.6   

4/10Main menù

B. EEV

C. Compressors

D. Heater

• Controllate che sia presente la spunta vici-
no alla scritta “Enabled” per abilitare della 
caldaia (heater).

• Se così non fosse, premere il tasto 5 e 
scorrere con i tasti 4 o 6 per abilitarla.

• Confermare con il tasto 5 (Figura 5.7).

Figura 5.7   

D0001S Heater
User Heater

Enabled:

• Con i tasti 4 o 6 scorrere i menù fi no al 
parametro "D0003” (Figura 5.8).

• Selezionare le singole voci, premere il ta-
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sto 5 e scorrere con i tasti 4 o 6 per abi-
litarla.

• Confermare con il tasto 5 (Figura 5.7).
• Portarsi alla voce successiva e ripetere 

l'operazione.

Figura 5.8   

D0003S Heater
User Functions

Integration:
Sobstitution:
Integration
by alarm:

Dove:
Integration = Viene attivata la caldaia in 
aggiunta alla PdC per produrre calore;
Sobstitution = La PdC si spegne e viene 
attivata la caldaia;
Integration by alarm = La caldaia sosti-
tuisce la PdC in quanto essa è ferma per 
errore.

Abilitando le singole voci sarà possibile 
accedere quindi ai relativi sottomenù per 
impostare le soglie di intervento in funzio-
ne della temperatura esterna, un valore di 
isteresi sulla stessa e un valore di tempe-
ratura come soglia di allarme per attivare la 
caldaia.

• Con i tasti 4 o 6 scorrere i menù fi no al pa-
rametro "D0004” (Integration) (Figura 5.9).

• Selezionare le singole voci, premere il ta-
sto 5 e scorrere con i tasti 4 o 6 per modi-
fi care il valore.

• Confermare con il tasto 5 (Figura 5.7).

Figura 5.9   

D0004

20.0“ C
2.0“ C
175s 

S Heater

Thresh.:

User Integration

Diff:
Delay:

Dove:
Thresh = valore della sonda esterna per 
l’intervento della caldaia (valore consigliato 
7.0 °C);
Diff = soglia di isteresi tra il funzionamento 
di un generatore e un altro (valore consiglia-
to 3.0 °C);
Delay = ritardo prima di attivare effettiva-
mente la caldaia (valore consigliato 180s).

• Con i tasti 4 o 6 scorrere i menù fi no al 
parametro "D0006” (Sobstitution) (Figura 
5.10).

• Selezionare le singole voci, premere il ta-
sto 5 e scorrere con i tasti 4 o 6 per modi-
fi care il valore.

• Confermare con il tasto 5 (Figura 5.7).

Figura 5.10   

D0006

6.0“ C
2.0“ C

S Heater

Thresh.:

User Substitution

Diff:

Dove:
Thresh = valore della sonda esterna per 
l’intervento (valore consigliato 5.0 °C);
Diff = soglia di isteresi tra accensione e 
spegnimento (calore consigliato 3.0 °C).

La confi gurazione è terminata, premere il 
tasto 3 (Figura 5.7) fi no a tornare alla vide-
ata iniziale.
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5.3.3 Regolazione delle temperature di mandata
Di serie la PdC è preimpostata per lavorare a punto fi sso, ovvero con temperature di man-
data ben defi nite e impostabili nei seguenti menù:

Rif. Descrizione display U.M. Default MIN. MAX.
Qa001 Accensione/Spegnimento Unità - OFF OFF ON

Qb01
Setpoint Riscaldamento Impianto
Setpoint standard Riscaldamento Impianto °C 30,0 10,0 50,0
Setpoint 2 Riscaldamento Impianto °C 35,5 10,0 50,0

Qb03
Setpoint Raffrescamento Impianto
Setpoint standard Raffrescamento Impianto °C 18,0 10,0 25,0
Setpoint 2 Raffrescamento Impianto °C 18,0 10,0 25,0

Qb04 Attivazione/Disattivazione Setpoint 2 - OFF OFF ON

Di seguito alcuni esempi di set per il caldo (Qb01) il freddo (Qb03).

Figura 5.11  

Qb01

Set

Heating

45.0“ C
Set2:

35.0“ C

Qb03

Set

Cooling

10.0“ C
Set2:

18.0“ C

5.3.4 Impostazione curve di termoregolazione sistema ibrido
Una volta inserita la password (vedere "Inserimento password utente" a pag. 25) vi trove-
rete nella schermata seguente (se questa opzione viene fatta subito dopo l’abilitazione del 
sistema ibrido non sarà necessario reinserire la password).

Figura 5.12   

1/10Main menù

A. Regulation

B. EEV

C. Compressors

• Premere il tasto 2 (Figura 5.1) per entrare nel menù “A. Regulation”.
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Figura 5.13   

1/4Regulation menù

a. Plant

b. DHW

c. Setpoin

• Premere nuovamente il tasto 2 (Figura 5.1) per entrare nel menù “a. Plant”.

Figura 5.14   

Aa001

120h
99000h

NO

S Plant

Hours:
User pump 1

Next thr.:
Reset h.:

55.0%
AUTO

Inverse

Status:
Manual:
Direct/inverse

• Con i tasti 4 o 6 scorrere i menù fi no alla voce "Aa023”.

Figura 5.15   

Aa023S Plant
Functions selections

Set.compens.HP:
Set.compens.CH:

Per un impiego più effi ciente e razionale dell’energia teso a migliorare anche il comfort di 
climatizzazione dell’ambiente si possono abilitare le curve di termoregolazione sia per il 
riscaldamento che per la climatizzazione.

Dove:
Set. Compens .HP = abilitazione per le curve di compensazione in caldo (INVERNO);
Set. Compens. CH = abilitazione per le curve di compensazione in freddo (ESTATE).

• Dopo avere abilitato le curve di compensazione nel menù "Aa023", con i tasti 4 o 6 scorrere 
i menù fi no alla voce "Aa025”.
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Figura 5.16   

Aa025

(PlantT Y)
HP set compens.

Y1: 56.0“C
Y2: 50.1“C

S Plant

Y3: 46.0“C
Y4: 46.5“C

(ExtT X)
X1:-10.0“C
X2: -5.0“C
X3:  2.0“C
X4: 10.0“C

In questo menù si possono impostare le curve climatiche di funzionamento in INVERNO.
ATTENZIONE: questo menù compare solo se viene abilitata la funzione di cui al parametro 
"Aa023" (Figura 5.15).

VALORI CONSIGLIATI
Impianto: Radiante a pavimento
Rif. Descrizione display U.M. Default Default MIN. MAX.

Aa025 HP set compens.

°C X1: -25.0 Y1: 35.0 -99.9 99.9
°C X2: 7.0 Y2: 35.0 -99.9 99.9
°C X3: 20.0 Y3: 20.0 -99.9 99.9
°C X4: 45.0 Y4: 20.0 -99.9 99.9

Per la programmazione delle temperature partire sempre da X4.
Il parametro Qb01 "Setpoint standard riscaldamento impianto" deve essere minore o uguale 
a Y4.

Figura 5.17  
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Impianto: Radiatori in acciaio
Rif. Descrizione display U.M. Default Default MIN. MAX.

Aa025 HP set compens.

°C X1: -25.0 Y1: 40.0 -99.9 99.9
°C X2: 10.0 Y2: 40.0 -99.9 99.9
°C X3: 20.0 Y3: 20.0 -99.9 99.9
°C X4: 45.0 Y4: 20.0 -99.9 99.9
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Per la programmazione delle temperature partire sempre da X4.
Il parametro Qb01 "Setpoint standard riscaldamento impianto" deve essere minore o uguale 
a Y4.

Figura 5.18  

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Te
m

pe
ra

tu
ra

 M
an

da
ta

 (°
C

)

Temperatura Esterna (°C)

Set Point Impianto
Area Lavoro
CH set point

-25; 40 10; 40

20; 20 45; 20

Impianto: Radiatori in alluminio
Rif. Descrizione display U.M. Default Default MIN. MAX.

Aa025 HP set compens.

°C X1: -25.0 Y1: 40.0 -99.9 99.9
°C X2: 10.0 Y2: 40.0 -99.9 99.9
°C X3: 20.0 Y3: 20.0 -99.9 99.9
°C X4: 45.0 Y4: 20.0 -99.9 99.9

Per la programmazione delle temperature partire sempre da X4.
Il parametro Qb01 "Setpoint standard riscaldamento impianto" deve essere minore o uguale 
a Y4.

Figura 5.19  
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Impianto: Radiatori in ghisa
Rif. Descrizione display U.M. Default Default MIN. MAX.

Aa025 HP set compens.

°C X1: -25.0 Y1: 40.0 -99.9 99.9
°C X2: 10.0 Y2: 40.0 -99.9 99.9
°C X3: 20.0 Y3: 20.0 -99.9 99.9
°C X4: 45.0 Y4: 20.0 -99.9 99.9

Per la programmazione delle temperature partire sempre da X4.
Il parametro Qb01 "Setpoint standard riscaldamento impianto" deve essere minore o uguale 
a Y4.

Figura 5.20  
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• Dopo avere abilitato le curve di compensazione nel menù "Aa023" e avere settato le curve 
di compensazione in caldo (parametro "Aa025"), con i tasti 4 o 6 scorrere i menù fi no alla 
voce "Aa024”.

Figura 5.21   

Aa024

(PlantT Y)
CH set compens.

Y1: 18.0“C
Y2: 10.0“C

S Plant

Y3: 10.0“C
Y4: 10.0“C

(ExtT X)
X1: 30.0“C
X2: 35.0“C
X3: 40.0“C
X4: 45.0“C

In questo menù si possono impostare le curve climatiche di funzionamento in ESTATE.
ATTENZIONE: questo menù compare solo se viene abilitata la funzione di cui al parametro 
"Aa023" (Figura 5.15).
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VALORI CONSIGLIATI
Impianto: Zona diretta con sonda esterna
Rif. Descrizione display U.M. Default Default MIN. MAX.

Aa024 CH set compens.

°C X1: -25.0 Y1: 12.0 -99.9 99.9
°C X2: 25.0 Y2: 12.0 -99.9 99.9
°C X3: 35.0 Y3: 7.0 -99.9 99.9
°C X4: 50.0 Y4: 7.0 -99.9 99.9

Per la programmazione delle temperature partire sempre da X4.
Il parametro Qb03 "Setpoint standard raffrescamento impianto" deve essere minore o ugua-
le a Y1.

Figura 5.22  
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Impianto: Zona miscelata con sonda esterna
Rif. Descrizione display U.M. Default Default MIN. MAX.

Aa024 CH set compens.

°C X1: -25.0 Y1: 20.0 -99.9 99.9
°C X2: 25.0 Y2: 20.0 -99.9 99.9
°C X3: 35.0 Y3: 18.0 -99.9 99.9
°C X4: 50.0 Y4: 18.0 -99.9 99.9

Per la programmazione delle temperature partire sempre da X4.
Il parametro Qb03 "Setpoint standard raffrescamento impianto" deve essere minore o ugua-
le a Y1.
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Figura 5.23  
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La confi gurazione è terminata, premere il tasto 3 (Figura 5.7) fi no a tornare alla videata 
iniziale.

5.3.5 Abilitazione modi di funzionamento della PdC
Una volta inserita la password (vedere "Inserimento password utente" a pag. 25) vi trove-
rete nella schermata seguente (se questa opzione viene fatta subito dopo l’abilitazione del 
sistema ibrido non sarà necessario reinserire la password).

Figura 5.24   

1/10Main menù

A. Regulation

B. EEV

C. Compressors

• Con i tasti 4 o 6 scorrere i menù fi no alla voce "F. Unit” e confermare con il tasto 5 (Figura 
5.1) per entrare nel menù.

Figura 5.25   

6/10Main menù

D. Heater

E. Source

F. Unit

• Premere nuovamente il tasto 5 (Figura 5.1) per entrare nel menù “a. General”.
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Figura 5.26   

1/3Unit menù

a. General

b. In/Out

c. Scheduler

• Verrà visualizzata la seguente schermata.

Figura 5.27   

Fa000M Unit Type

 Adatta 10 2T3V

Insert Unit Type:

• Con i tasti 4 o 6 scorrere i menù fi no alla voce "Fa001”.

Figura 5.28   

Fa001S Unit

 DHW+ HEATING+ COOLING
Unit type:

• Premere il tasto 5 (Figura 5.1) per settare il modo di funzionamento della PdC.

Dove:
DWH = acqua calda sanitaria;
HEATING = riscaldamento;
COOLING = raffrescamento.

La confi gurazione è terminata, premere il tasto 3 (Figura 5.7) fi no a tornare alla videata 
iniziale.

5.3.6 Abilitazione delle uscite digitali della PdC
Una volta inserita la password (vedere "Inserimento password utente" a pag. 25) vi trove-
rete nella schermata seguente (se questa opzione viene fatta subito dopo l’abilitazione del 
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sistema ibrido non sarà necessario reinserire la password).

Figura 5.29   

1/10Main menù

A. Regulation

B. EEV

C. Compressors

• Con i tasti 4 o 6 scorrere i menù fi no alla voce "F. Unit” e confermare con il tasto 5 (Figura 
5.1) per entrare nel menù.

Figura 5.30   

6/10Main menù

D. Heater

E. Source

F. Unit

• Premere nuovamente il tasto 5 (Figura 5.1) per entrare nel menù “a. General”.

Figura 5.31   

1/3Unit menù

a. General

b. In/Out

c. Scheduler

• Verrà visualizzata la seguente schermata.

Figura 5.32   

Fa000M Unit Type

 Adatta 10 2T3V

Insert Unit Type:

• Con i tasti 4 o 6 scorrere i menù fi no alla voce "Fa020”.
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Figura 5.33   

Fa020S Unit
DI Enabling

Summer/Winter:
Plant:

• Selezionare le singole voci, premere il tasto 5 e scorrere con i tasti 4 o 6 per abilitarla.
• Confermare con il tasto 5 (Figura 5.7).
• Portarsi alla voce successiva e ripetere l'operazione.

Dove:
Summer/Winter = estate/inverno;
Plant = attivazione impianto (TA).

La confi gurazione è terminata, premere il tasto 3 (Figura 5.7) fi no a tornare alla videata 
iniziale.



- 37 -

M
A

N
U

TE
N

ZI
O

N
E

MANUTENZIONE
6 MANUTENZIONE

Per garantire la sicurezza e il corretto 
funzionamento la manutenzione deve 
essere eseguita da un tecnico qualifi ca-
to in possesso dei requisiti di legge.

La manutenzione è un’operazione essen-
ziale per la sicurezza, il corretto funziona-
mento e la durata di vita del sistema.
Deve essere effettuata conformemente 
alle regolamentazioni in vigore. Si consi-
glia di rivolgersi ad un Centro Assistenza 
Autorizzato. L’utente deve provvedere una 
volta all'anno alla manutenzione e pulizia 

che devono essere effettuate da un tecnico 
del Centro Assistenza Autorizzato. Qualora 
questo tipo di intervento non venga svolto, 
danni eventuali a componenti e relativi pro-
blemi di funzionamento del sistema ibrido 
caldaia e pompa di calore non saranno co-
perti da garanzia convenzionale.

Per la manutenzione della caldaia consulta-
re il manuale Note d’Impiego e tecniche di 
installazione della caldaia.

Per la manutenzione della Pompa di Calore 
consultare il manuale uso e manutenzione 
della Pompa di Calore.
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SMALTIMENTO E RICICLAGGIO SISTEMA
7 SMALTIMENTO E RICICLAG-

GIO SISTEMA

Per il riciclaggio dei componenti del siste-
ma, fare riferimento ai singoli libretti forniti 
a corredo.
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